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Véc:
Optické propojeni Divadla na Orli - Janska - Divadelni fakulta - DUR

K.0.-p.C.: Mésto Brno

Stavebnik: Janackova akademie muzickych uméniv Brné, Beethovenova 650/2, 60200 Brno
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - Gzemni rezim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:
- NTL plynovody v¢. pfipojek

Dale se v zdjmovém Uzemi nachazi nefunkéni NTL plynovod. Plynovod je odstaven od provozované ¢asti NTL
plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle pfedepsaného postupu.

Pi provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozadujeme dbét zvysené opatrnosti, protoze pfi mechanickém
poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybudné smési. Pracovnici provadeéjici stavebni prace musi byt s touto
skutecnosti prokazatelné seznameni. V pfipadé smérové nebo vyskové kolize Ize provést vyfiznuti ¢asti tohoto
plynovodu.

Pozadujeme respektovat pribéh a ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

KFizeni a soubéh optického kabelu s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 73 6005,tab. 1 a 2.

P¥i realizaci vy3e uvedené stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu
(OP) plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu od obrysu plynovodu a
pfipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovény zadné nadzemni stavby, provadéna sklddka materialu a vyskova
Uprava terénu. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zpisobem a musi byt vykonavany

tak, aby v zadném pfipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynérenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

Pfed zac¢atkem stavby musi byt poloha plynarenského potrubi vytycena.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zékona 183/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpisil. Tento  S19%emices sre-

souhlas plati jen pro Uzemni fizeni, fizeni o izemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, Plynarenska 499/1

zjednodusené Gzemni fizeni. Zabrdovice

Pokud bude tfeba pro provedeni stavby ohlaseni, stavebni povoleni, vefejnopravni smlouva o provedeni stavby ?"iigf;;;’zzm

nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora, stavebnik pozada GasNet, s.r.o. pfed  F 1420545578571

jednim z vyse uvedenych povolovacich rezim0 o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné E info@gridservices.cz

dokumentaci podle stavebniho zdkona. I www.gridservices.cz
IC: 27935311

- P P ) . PR PR o Lo e y . M DIC: CZ27935311
V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravcd, pfipadné i dlouhodobé

nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi. Zapsan do obchodniho rejstiiku:
Krajsky soud v Brné
. . v . T , v . , , . oddil C, vlozka 57165
Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku, 26.07.2007

provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zdkona S
ggkg:lglvse%% ea’lncgbchodnl’ banka,
a.s.
Cislo G¢tu: 17837923
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¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pdsma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vdechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost plynarenského zatizeni a
plynovodnich piipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisli za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). P¥i Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (islo jednaci)
uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svdj ndklad. Bez vytyceni trasy a
pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni ulozeni plynarenského zarizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni cinnosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude ptred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vy3e uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 70201, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
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13) Poklopy uzéavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkcni po celou dobu trvéani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism( zabezpecit pripadny piejezd pres plynarenské
zarizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim panell v misté prejezdu plyndrenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynédrenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovidd jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednéni (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002163990 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.0., IC 279 35 311
Jana S¢udlova

Vedouci zpracovani ext. pozadavkU-Morava

Oddéleni zpracovani ext.pozadavki-Morava
+420532227477

jana.scudlova@gasnet.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele,
Ovérena priloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002163990 ze dne 17.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Jand¢kova akademie muzickych uméni v Brné , Beethovenova 650/2, 60200 Brno. K.4.: Mésto Brno.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002163990 ze dne 17.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Jand¢kova akademie muzickych uméni v Brné , Beethovenova 650/2, 60200 Brno. K.U.: Mésto Brno.
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Priloha: Ovérena pfiloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002163990 ze dne 17.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Janac¢kova akademie muzickych uméniv Brné , Beethovenova 650/2, 60200 Brno. K.4.: Mésto Brno.
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Priloha: Ovérena pfiloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002163990 ze dne 17.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Janac¢kova akademie muzickych uméniv Brné , Beethovenova 650/2, 60200 Brno. K.4.: Mésto Brno.

Optlcké propojeni Divadla na Orli - Jénsks - Divadelni fakulta - DUR
SITUACE ¢.2

SITUACE V ZAMERENI

LEGENDA INFEMYRSKYCH SIT:

\ Y \

1 - 5 \

2 Tubka HDPE SA0MM VBgens v souhahy 5 feplovodam g
~ . A I, . \ )
Zx rubka HOPES40mm vedens v pOIZemnim kvelion ____—--"'
N (3VGE LEEnS D SO

T \ o

—.fl-""f \
A

\
\ f <
AT W ] <\
b}

sTéVAlIC] FOSTEL =, il T /-::w”-;"* /
| >
—— = ——  yoDOwoD S e |
[ Divadio na Qi -~
_— B — FANALIZACE — o - hwncovy; bed rasy
—— s VEDENI WN FODZEMMI ﬂ;f”"‘r oy e atnbons A sy =
—_— —_— VEDEMI NN PODZEMNI o ™ Q{\ i
sevo——  VEREINE OSVETLEMI - T h‘\f\ W
[ \
—— = ——  SDELOVAC KABEL — & 3
\ v
—— e ——  PLYNOVOD STL \) Y,
—— — ——  PLYNOVOD NIL W v \h \
— —— —  TERLWOD W = \
\ =
NOVE W == \
OPTICKY SDEL KABEL \
Diatum zpacovant: 31752020 0
M 1:500 [S—




	form[0]: 
		2020-06-17T08:34:29+0200
	ADOBE LC





