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Ué&el dokumentace

Predmétem této dokumentace je rekonstrukce elektroinstalace (rozvadéce) ve studiu
Marta.

Zahrnuje rekonstrukei vstupniho rozvadéce a stavebnich rozvadé&cd studia Marta,
Bayerova 575/5 v Brné.

Dokumentace je zpracovana na stupni pro vyber zhotovitele. Bude slouZit pro vytvofeni
cenové nabidky k vyprojektovani, vyrob& a dodavce celého zafizeni s dofedenim
technickych detailli a prvkd.

Vychozi podkiady a jejich zohlednéni v dokumentaci

° Dokumentace elektroinstalace

° Prohlidka stavby a stavajiciho zafizeni
° Revizni zprava 126/DH-EZ/2021

° Technické normy a piedpisy

Stavajici stav

Elektromérovy vstupni rozvadéc a podruzné stavebni rozvadéce jsou z roku 1991.
Pristrojové vybaveni téchto rozvadéél je znaéné zastaralé a je na hranici Zivotnosti. Proto
je nutné provést rekonstrukei t&chto rozvadég vybavenim novymi pristroji.
Elektroinstalace zUstane stavajici. Rozvadé&ové skiiné vstupniho skfifiového rozvadéce a
podruznych stavebni podomitkovych rozvadééll zastanou stavajici, pouze dojde k vyméne
panelll s pfistroji a krycich paneld.

Soupis rozvadééi

RozvadéZ R01 — polet

Vstupni elektromérovy sk¥ifiovy rozvadéc umistény v hl. rozvodné, pfipojeny kabelem
3x240+120mm2 z hl. pojistkové skiiné na ulici pfed hl. vehodem.

HI. jisti¢ pred elektromérem 315 A (Inast250A) s vyrazeci civkou a bezpecénostnim
hiibovym tladitkem na dvefich rozvadéée, pojistkovy odpinac elektroméru, zkusebni
svorkovnice a elektromér budou umistény tak, aby bylo mozné jejich zaplombovani
dodavatelem el. energie.

Rozvadéé bude vybaven prepétovou ochranou T1+T2, Digitalnim multimetrem do panelu
rozvadéde a jisténim technologickych rozvadécu.

Rozvadéé R0O1 — pole2
Skfifiovy rozvadéc¢ napojeny stavajicimi sbérnami z pole
Jigténi podruznych stavebnich rozvadéél a ostatnich rozvadéci objektu. Plvodni otocné

vypinace jsou zruseny. Vypinani podruznych rozvadééi bude provadéno pomoci
instalovanych jistici

Rozvad&de R02...R010 — podruzné zapusténé rozvadéce objektu. HI. vypinace budou
v provedeni na DIN listu. Zasuvkové okruhy umisténé ve shromazdovacim prostoru,
budou jistény za proudovym chraniéem 30 mA. Zasuvkové okruhy vedené kabelem 3x1,5,
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budou jisténé jisticem 13 A. Rozvadét RO9 ve strojovné VZT bude upraven tak, aby se
daly otevfit dvitka — mensi vyska — Z davodu vedeni VZT, ktera brani otevieni dvifek.

Kompenzace

Dle Revizni zpravy 126/DH-EZ/2021 dochazi v budové ke kolisani typu zatéze. V rdmci
rekonstrukce je potieba provést kontrolu Gginiku budovy odbornou organizaci a v pfipadé
potfeby navrhnout a realizovat kompenzalni rozvadéé pro zajisténi pozadavki dodavatele el.

energie

Demontaze

Rozvadéé R11 (WC Zeny) a rozvadéé R12 - strojovna VZT — nevyuZivané, rozvadéce
demontovat. Demontovany material je nutné ekologicky zlikvidovat.

Truhlarna, dilna

Dle revizni zpravy jsou zavady v elektroinstalaci a kryti zasuvek v této mistnosti. Uzivatel
pozaduje provedeni navrhu odstranéni téchto nedostatki s cenovym navrhem. Realizace

odstranéni prob&hne zfejmé az v dalsi etapé rekonstrukce.

Odstranéni nedostatkd bude zahrnovat:

Nova 12ti modulovy nasténny rozvadec na chodbé u dvefi do truhlarny

Tento rozvadé&g bude napojen z rozvadéde RMS, ktery bude dopinén o jisti¢ pro tento
rozvadéc.

7 nového rozvadéée budou napojeny stavajici 2 okruhy pro zasuvky 400 V/ 16 A/5p. P44
a dva okruhy pro zasuvky 230V/16A/3p., |P44.

Vnéjsi vlivy

Objekt nema zpracovany protokol o uréeni prostiedi dle CSN 33 200-5-51 ed.3.
V ramci rekonstrukce je potfeba tento protokol vypracovat



Pouzité normy a piredpisy

Legislativni réamec

V ramci navrhu je nutné dodrzovat legislativni rdmec zakazky. V ramci EU jsou to pfislusné
smérnice vztahuijici se k dilu a jejich ekvivalenty v podobé& Nafizeni viady CR. V§e v aktualnich
platnych verzich.

Oznaceni CR | Popis — nazev Oznaéeni EU EU
zkratka
Zakon o obecné bezpeénosti vyrobkl a o zméne Smeérnice -
¢. 102/2001 nékterych zakonu 2001/95/ES
Sb. (zakon o obecné bezpetnosti vyrobku)
Zakon o posuzovani shody stanovenych vyrobkd pfi Sektorové -
¢. 90/2016 Sb. | jejich dodavani na trh smérnice dle
zasad nového
legislativniho
ramce
NV 118/2016 | o posuzovani shody elektrickych zafizeni Smérnice LVD
Sb. uréenych pro pouzivani v uréitych mezich napéti 2014/35/EU
pfi jejich dodavani na trh
NV 117/2016 | o posuzovani shody vyrobkl z hlediska Smérnice EMC
Sb. elektromagnetické kompatibility pfi jejich 2014/30/EU

dodavani na trh

Vyhlaska o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a -~
¢. 246/2001 vykonu statniho poZarniho dozoru

Sh.

Vyhlaska o technickych podminkach poZéarni ochrany -
¢. 23/2008 Sb. | staveb

Vyhlaska Kterou se méni vyhlaska ¢. 23/2008 Sh., o --
¢. 268/2011 technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Sb.
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Doporuéené technické normy

K naplnéni legislativniho ramce se doporuéuje pouZiti zejména nasledujicich technickych
norem:

CSN 33 2000-4-41
ed. 2

zajisténi bezpetnosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-2: Kmenové normy —
Odolnost pro pramyslove prostiedi

&SN EN 61000-6-2
ed. 3

Elektrické instalaceé nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro

CSN EN 61000-6-4 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-4: Kmenové normy —
ed. 2 Emise — Pramyslove prostredi

ed. 3 motorQ — Elektromechanické stykace a spoustéce motorl

&SN EN 60947-4-1 | Spinaci a fidici pristroje nizkého napéti — Cast 4-1: Stykace a spoustéce

CSN EN 61439-1 Rozvadéde nizkého napéti - Gast 1: Véeobecna ustanoveni
ED.2

CSN 73 0831 ed.2 | Pozarni bezpecnost staveb — Shromazdovaci prostory

CSN 33 2000-5- Elektrické instalace nizkého napéti
\Eed.S

Daléi harmonizované a/nebo uréené technické normy vhodné pro realizaci aéelu a ke spinéni

pozadavku jednotlivym nafizenim viady uvedené v legistativnim ramci.

Pozadavky na technickou dokumentaci

Rozsah a charakteristické znaky pro elektrotechnickou dokumentaci jsou stanoveny Vv technicke

normé CSN EN 60204-32 ed. 2.

Napét'ova soustava

Napajeci napétova soustava: 3+PEN,3+N+PE, 400 V 50 Hz TN-C-S, TN-S
Ochrana pied dotykem zivych Easti: krytim, izolaci

Ochrana pied dotykem nezivych &asti: automatickym odpojenim od zdroje
Doplitkové ochrana: proudovym chranicem 30 mA ve vybranych prostorach

Okolni teplota: +5-+45 °C

- Vihkost: 10-60 % relativni vihkosti
- Napajeci napéti: 230/ 400 V +/- max. 10 %
- Frekvence: 50 Hz +/- 1 %
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Vykresova &ast
Z22315-8-01-VY-001_1 Rozvadé¢ R0O1 — pole1
Z22315-8-01-VY-001_2 Rozvadéé R0O1 — pole2

Z22315-8-01-VY-002 Rozvadé¢ RO2
Z22315-8-01-VY-003 Rozvadéé¢ R0O3
Z22315-8-01-VY-004 Rozvadé¢ R04
Z22315-8-01-VY-005 Rozvadé€ RO5
Z22315-8-01-VY-006 Rozvadéé R06
Z22315-8-01-VY-007 Rozvadéé RO7
Z22315-8-01-VY-008 Rozvadéc¢ RO8
Z222315-8-01-VY-009 Rozvadéé R0O9
Z22315-8-01-VY-010 Rozvadé¢ R010
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