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posílení stoupačky

nové rozvody uloženy

ve stěně v trubkách PVCØ25mm

nové rozvody uloženy

ve stěně v trubkách PVCØ25mm
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nové rozvody uloženy
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stávající trasa nad podhledem

VÝMĚNA RACKU 600x600 21U

DATOVÝ ROZVÁDĚČ STÁVAJÍCÍ/NOVÝ

DATOVÁ ZÁSUVKA STÁVAJÍCÍ

VERTIKÁLNÍ KABELOVÁ TRASA

STÁVAJÍCÍ ROZVODY NA POVRCHU

STÁVAJÍCÍ ROZVODY V PODHLEDECH

STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ ROZVODNICE/KO125/KO97

DR

STÁVAJÍCÍ ROZVODY POD OMÍTKOU

STÁVAJÍCÍ ROZVODY V PODLAZE

STÁVAJÍCÍ TR. ROZVODY - NEPRŮCHODNÉ

LEGENDA :

Poznámka :

- Vývody pro WiFi ukončeny v el.instalační krabici keystonem s krytkou.

- Vývody instalovány pod stropem.

- Rozvody vedeny v plastových trubkách, případně ve stávajících vkládacích lištách na povrchu.

ACCESS POINT WIFI - NAVRŽENÝ

W

NOVÉ ROZVODY NA POVRCHU

NOVÉ ROZVODY V PODHLEDECH

NOVÉ ROZVODY POD OMÍTKOU

NOVÉ ROZVODY V PODLAZE

ACCESS POINT WIFI - STÁVAJÍCÍ

W

DPPS
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