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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Technická specifikace hudebního nástroje (soupis jednotlivých technických požadavků, které musejí být nabídkami splněny)


Název veřejné zakázky malého rozsahu:
„Nástroje pro interpretaci – violoncello“

Violoncello 1 ks – základní technické specifikace: 


· Nástroj o velikosti 4/4;
· Délka korpusu je 745 – 770 mm;
· Menzura od vrchního pražce k okraji desky je 280-285 mm;
· Menzura od kraje desky k ef zářezům je 400 mm; 
· Menzura od vrchního pražce ke kobylce (délka chvějící struny) je 690 mm; 
· Výška lubů se po obvodu mění cca 112 – 127 mm; 
· Vrchní deska je ze smrkového dřeva; 
· Spodní deska, hlavička a luby jsou z javoru nebo topolu; 
· Špalíky, trámec a duše jsou ze smrku; 
· Výložka (intarzie) je třívrstvý proužek (eben, javor, eben); 
· Hmatník je z ebenu délky 590 – 610 mm; 
· Vrchní a spodní pražec je z ebenu; 
· Kolíčky (Perfection planetary, švýcarský model) – palisandr; 
· Kobylka je javorová, belgický model 90 mm; 
· Bodec – žalud z kompozitu, tyč je z titanu 500-520 mm dlouhá; 
· Struník je kovový;
· Lak je lihový, žlutohnědé barvy; 
· Struny: Pirastro-Perpetual Solist; 
· Všechny použité materiály nejsou v rozporu s úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin CITES;
· Záruční doba 24 měsíců.
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