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Předmět plnění a technické specifikace						Příloha č. 1
Pokud zadavatel uvádí konkrétní typy výrobků, tak z důvodů konfigurační, provozní kompatibility, využitím stohování a sdílení napájení se stávajícím vybavením. Zadavatel připouští nabídnutí i jiného, kvalitativně a technicky obdobného předmětu plnění.

	Pol. číslo
	Předmět plnění a technické specifikace
	Počet

	1
	Notebook – lehký a mechanicky odolný, schopný pracovat v operačních systémech Mac OSX, Microsoft, Linux (na škole jsou již používány).
S minimálně 13 palcovou a maximálně 14 palcovou (úhlopříčně) širokoúhlou lesklou obrazovkou s LED podsvícením a podporou miliónů barev.
Další parametry jsou minimální, pokud není uvedeno jinak.
Výpočetní výkonnost procesoru 4203 passmark bodu, např. dle http://www.cpubenchmark.net.
512GB integrované flashové úložiště na sběrnici PCIe.
8 GB 1600MHz paměti RAM LPDDR3 na desce.
Podporovaná rozlišení:
1440 × 900 (nativní), 1280 × 800, 1152 × 720 a 1024 × 640 pixelů při poměru stran 16:10; 1024 × 768 a 800 × 600 pixelů při poměru stran 4:3.
Grafická karta s podporou dvou displejů a zrcadlení videa, s podporou v plném nativním rozlišení na vestavěném displeji a 3840x2160 pixelů na externím displeji, obojí v miliónech barev.
Rozhraní:
Nativní výstup Mini DisplayPort (na škole jsou používány monitory s tímto rozhraním), výstup DVI pomocí adaptéru Mini DisplayPort, výstup VGA pomocí adaptéru Mini DisplayPort – VGA, výstup Dual-Link DVI pomocí adaptéru Mini DisplayPort – Dual-Link DVI, výstup zvuku a videa přes HDMI pomocí adaptéru pro Mini DisplayPort – HDMI.
1x slot pro karty SDXC, 2x USB 3, 1x Thunderbolt 2, 1x napájecí port MagSafe 2 (na škole jsou již používány externí monitory s napájecím rozhraním), Wi-Fi 802.11ac; kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0.
S kapacitou vestavěné 50Wh lithium-polymerová baterie - 12 hodin bezdrátového prohlížení webu, 12 hodin přehrávání filmů, výdrž v pohotovosti 30 dní
Vestavěná kamera pro HD s rozlišením 720p.
Podsvícená klávesnice plné velikosti se 79 (ISO) klávesami včetně 12 funkčních kláves a 4 kláves se šipkami (uspořádání ve tvaru obráceného T), senzor světla v okolním prostředí.
Trackpad s technologií Multi-Touch pro přesné ovládání kurzoru; podporuje setrvačné posouvání, sevření nebo rozevření prstů, otočení, přejetí, přejetí třemi prsty, přejetí čtyřmi prsty, klepnutí, poklepání a přetahování.
Maximální hmotnost 1,4kg
	3 ks


	2
	Notebook – pracovní multimediální s možností práce v operačním systému Windows.
Další parametry jsou minimální, pokud není uvedeno jinak.
Display IPS s úhlopříčkou max. 13,3 palců a rozlišením min. 3200 x 1800 (QHD+), dotykový, integrovaná HD kamera min. 0.9MPx.
Procesor s cash 3MB a passmark min. 4298, operační paměť LPDDR3 o velikosti 8GB s takt. frekvencí min. 1866MHz.
Integrovaná grafická karta s passmark min. 788.
Interní SSD disk min. 256 GB M.2. Bez optické mechaniky.
Připojení k síti Wi-Fi standard: IEEE 802.11ac, Bluetooth min v 4.1 .
Rozhraní min. 2xUSB 3.0, 1x USB 3.1 typ C/Thunderbolt 3, audio jack 3.5mm, čtečka SD karet, podsvícená CZ klávesnice.
	2 ks


	3
	Notebook – lehký a mechanicky odolný, schopný pracovat v operačních systémech Mac OSX, Microsoft, Linux (na škole jsou již používány).
S minimálně 13 palcovou a maximálně 14 palcovou (úhlopříčně) širokoúhlou lesklou obrazovkou s LED podsvícením a podporou miliónů barev.
Další parametry jsou minimální, pokud není uvedeno jinak.
Výpočetní výkonnost procesoru 3570 passmark bodu např. dle http://www.cpubenchmark.net.
256 GB integrované flashové úložiště na sběrnici PCIe.
8 GB 1600MHz paměti RAM LPDDR3 na desce.
Podporovaná rozlišení:
1440 × 900 (nativní), 1280 × 800, 1152 × 720 a 1024 × 640 pixelů při poměru stran 16:10; 1024 × 768 a 800 × 600 pixelů při poměru stran 4:3.
Grafická karta s podporou dvou displejů a zrcadlení videa, s podporou v plném nativním rozlišení na vestavěném displeji a 3840x2160 pixelů na externím displeji, obojí v miliónech barev.
Rozhraní:
Nativní výstup Mini DisplayPort (na škole jsou používány monitory s tímto rozhraním), výstup DVI pomocí adaptéru Mini DisplayPort, výstup VGA pomocí adaptéru Mini DisplayPort – VGA, výstup Dual-Link DVI pomocí adaptéru Mini DisplayPort – Dual-Link DVI, výstup zvuku a videa přes HDMI pomocí adaptéru pro Mini DisplayPort – HDMI.
1x slot pro karty SDXC, 2x USB 3, 1x Thunderbolt 2, 1x napájecí port MagSafe 2 (na škole jsou již používány externí monitory s napájecím rozhraním), Wi-Fi 802.11ac; kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0.
S kapacitou vestavěné 50Wh lithium-polymerová baterie - 12 hodin bezdrátového prohlížení webu, 12 hodin přehrávání filmů, výdrž v pohotovosti 30 dní
Vestavěná kamera pro HD s rozlišením 720p.
Podsvícená klávesnice plné velikosti se 79 (ISO) klávesami včetně 12 funkčních kláves a 4 kláves se šipkami (uspořádání ve tvaru obráceného T), senzor světla v okolním prostředí.
Trackpad s technologií Multi-Touch pro přesné ovládání kurzoru; podporuje setrvačné posouvání, sevření nebo rozevření prstů, otočení, přejetí, přejetí třemi prsty, přejetí čtyřmi prsty, klepnutí, poklepání a přetahování.
Maximální hmotnost 1,4kg
	1 ks


	4
	Integrovaný počítač v monitoru „all in one“ schopný pracovat v operačních systémech Mac OSX, Microsoft, Linux (na škole jsou již používány).
Další parametry jsou minimální, pokud není uvedeno jinak.
21,5 palcový displej (úhlopříčně) s LED podsvícením a technologií IPS, rozlišení 1920 × 1080 s podporou miliónů barev
Výpočetní výkonnost procesoru 6830 passmark bodu např. dle http://www.cpubenchmark.net.
8 GB 1867MHz paměti LPDDR3 na desce.
1TB pevný disk (5400 ot./min).
Simultánně podporuje plné nativní rozlišení zabudovaného displeje, včetně 4096 × 2304 pixelů na externím displeji.
Kamera FaceTime HD, podpora režimů rozšířené plochy a zrcadlení videa, integrované stereo reproduktory, dva mikrofony.
Integrovaná rozhraní: 3,5mm sluchátkový výstup, sluchátkový/optický digitální zvukový výstup (minijack), slot pro karty SDXC, čtyři porty USB 3 (kompatibilní s USB 2), dva porty Thunderbolt 2, výstup Mini DisplayPort - podpora HDMI, DVI, VGA a dual‑link DVI (s adaptéry). Gigabitový Ethernet 10/100/1000BASE‑T (konektor RJ‑45).
Wi‑Fi 802.11ac; kompatibilní se specifikacemi IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth 4.0
90 denní bezplatná technická podpora po telefonu.
Včetně bezdrátové a dobíjecí klávesnice, bezdrátové myši podporující Multi-Touch, napájecího kabelu a USB kabelu s konektorem Lightning.
	1 ks


	5
	Externí disk 
Kapacita min. 2 TB
Velikost 2,5"
Rychlost otáček minimálně 5400 ot/min
Rozhraní USB 3.0
	1 ks


	6
	Tablet PC
Parametry:
Velikost min. 14" max. 15"
Procesor benchmark passmark minimálně 4300
Displej multidotykový s minimálním rozlišením 1920x1080
RAM minimálně 8GB DDR63L
Kapacita disku minimálně 1TB + 8GB cache pro zrychlení běhu OS,
WiFi, Bluetooth 4.0, HD webkamera, HDMI, USB 3.0
podsvícená klávesnice
Operační systém Windows 10 z důvodu kompatibility používaného SW
Váha max. 2 kg
	1 ks


	7
	SW pro editace videa
Parametry:
Podpora optimalizace pro procesory Intel 6. generace a podpora formátu HEVC (H.265)
Podpora 4K, HD, 3D videa
Podporované formáty  pro export:AVCHD, DVD, DV, HDV, AVI, DivX, WMV, MPEG-1/-2/-4, Flash, 3GP, WAV, MP2, MP3, MP4, HEVC (H.265, H.264),
DivX Plus MKV, JPEG, TIF, TGA, BMP, Dolby Digital 5.1kanálový zvuk
	1 ks


	8
	Myš bezdrátová malá
Typ: laserová
Do stran naklápěcí kolečko 
Citlivost min. 1 600 DPI
	1 ks





	9
	Monitor
Úhopříčka min. 22" a více,
FullHD rozlišení, matný povrch,
Konektrory: 1x VGA, 1x HDMI
Integrované reproduktory, VESA 
	2 ks


	10
	Termotiskárna
Komunikační rozhraní: USB-HID, (Ethernet)
Metoda tisku: přímá termální
Rychlost tisku: minimálně 260
Tiskové rozlišení: minimálně 203dpi
Senzor otevření krytu papírové role, Senzor konce papíru
Maximální šířka papíru 79.5mm ±0.5 mm
Typ médií: termopapírový kotouček
Automatická řezačka
Tisk z aplikací windows
Ovladače pro win8
	2 ks


	11
	Tablet
Technické parametry:
Úhlopříčka displeje: min. 10" max. 11" 
Minimální rozlišení:  1920 x 1200 (WUXGA) 
Operační systém Windows 10 Professional 
Cpu benchmark passmark s minimálně 1900 body
Velikost operační paměti minimálně  4GB
Interní paměť: 128GB 
Podpora 4G/LTE
Čtečka paměťových karet
Webkamera
GPS
Podporované Wi-Fi standardy:  a, ac, b, g, n 
Výstupy u micro USB, Micro HDMI
Dokovací konektor
Přídavná externí klávesnice s CZ znaky a touchpad ovládáním
	2 ks


	12
	All In One PC
Velikost min. 23"
Minimální rozlišení 1920x1080
Procesor s banchmark passmark minimálně 5300 bodů
RAM minimálně 4GB DDR4
HDD minimálně 500GB 7200 otáček
DVD
Operační systém Windows 10 Pro 64bit (připojitelný do domény)
Čtečka paměťových karet
Bluetooth, USB 3.0, klávesnice, myš
	4 ks
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	13
	Kompaktní notebook min. 13" max. 14"
Procesor s benchmark passmark minimálně 4000 bodů
Minimálně 8GB RAM DDR4
Displej matný IPS s minimálním rozlišením 1920x1080
HDD minimálně 256GB SSD
Wi-Fi ac, Bluetooth, GLAN, 3x USB 3.0,HDMI, HD kamera, čtečka karet, 
čtečka otisků prstů
Operační systém Windows 10 Professional (připojitelný do domény)
	2 ks


	14
	Odolný notebook min. 15" max. 16"  
Procesor s benchmark passmark minimálně 4000 bodů
Minimálně 8GB DDR4 paměti
Minimálně 256GB disk SSD
Displej matný 15.6“ s Full HD rozlišením 1920 x 1080 bodů
Dokovací konektor
HD kamera, čtečka otisků prstů, čtečka karet, USB 3.0,
VGA, GLAN, WiFi ac, Bluetooth
Operační systém Windows 10 Pro (připojitelný do domény)

Dokovací stanice s minimální konfigurací portů 3x USB 3.0, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x Ethernet/LAN port, konektory pro sluchátka a mikrofony
	1 ks


	15
	WIFI accesspoint  cisco AIR-CAP3602E-E-K9 s externími anténami
	5 ks


	16
	Napájecí zdroj do aktivních prvků:  C3KX-PWR-715WAC
	1 ks


	17
	Napájecí zdroj do aktivních prvků: C3KX-PWR-350WAC
	4 ks


	
	Poznámka k položkám č. 15 – 17:
Jsou uvedeny konkrétní typy výrobku, protože se jedná o doplnění stávajícího vybavení nebo rozšíření infrastruktury s centrálním řízením pomocí WLC aktivního prvku.
	



Nabídková cena u položek č. 2 – 15 nesmí překročit částku 39.999 Kč včetně DPH za 1 ks.

Místo dodání:
· Divadelní fakulta JAMU, Mozartova 647/1, Brno – položky č. 1 – 8
· Hudební fakulta JAMU, Komenského nám. 609/6, Brno – položka č. 9
· Rektorát JAMU, Beethovenova 650/2, Brno – položky č. 10 – 17 
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